Lasca ux J un Fu nOI‘i ® Wasserldsliches Polysaccharid.

JunFunori ist die gereinigte Form von Funori, einem japanischen Klebstoff, der aus der Rotalge Gloiopeltis furcata

mit Wasser extrahiert wird. Funori ist ein Naturprodukt von unterschiedlicher Qualitdt und mit den entsprechenden
Verunreinigungen. Das gereinigte JunFunori ist ein standardisiertes Produkt, welches konstante Eigenschaften auf-
weist. Es wird flir die Konservierung von Kunst- und Kulturgiitern verwendet und eignet sich besonders gut zur
Konsolidierung von matten, pudernden Malschichten, aber auch als Retuschiermedium und fiir Facings. Dabei zeichnet
sich JunFunori durch seine hervorragenden optischen Eigenschaften aus und unterscheidet sich von den sonst im
Handel tiblichen Funori-Sorten durch seine hohe Qualitdt und Reinheit. Diese beruhen auf einem speziellen Reinigungs-
verfahren, das in gemeinsamer Forschungsarbeit mit der Ziircher Hochschule fiir Angewandte Wissenschaften
ZHAW erneuert wurde. JunFunori wird exklusiv von Lascaux hergestellt.

JunFunori ist ein Naturprodukt. Die Farbung des Pulvers bzw. der wéssrigen Lésung kann je nach Charge leicht
variieren. Dies hat keinen Einfluss auf die Wirkung des Produktes.

JunFunori® ist eine international geschuitzte Marke von Lascaux.

Verarbeitung

a) Rezept

1 g JunFunori in 100 ml kaltes Wasser geben und gut
schiitteln. Im Wasserbad bei = 55°C mehrere Stunden
rihren bis sich das JunFunori vollstdndig geldst hat.
Die Flasche sollte wahrend des Losungsprozesses
regelmassig geschiuttelt werden, um noch ungeltste
Partikel vom Flaschenrand in die L6sung zuriick-
zuschwemmen. Ein gleichmassiges Fliessen der
Lésung indiziert, dass sich das JunFunori vollstandig
gelGst hat.

b) Konzentrationen

Diese eingewichtsprozentige Basisldsung ist sehr
viskos. Je nach Anwendung kann sie verdiinnt werden.
In jedem Fall muss die richtige Konzentration jeweils

. mittels Tests eruiert werden. Entgegen den Erwartun-
J’- > gen, dass eine eingewichtsprozentige Lésung zu
% \( schwach sein kénnte, ist die Klebkraft in den meisten

& Fallen ausreichend. Ansonsten kann die Festigung
wiederholt werden. Hohere Konzentrationen als 1.5 ge-
wichtsprozentige werden moéglicherweise nicht mehr

Zusammensetzung vollstandig gelost.

Wasserl6sliches Polysaccharid, extrahiert aus der, an

der Pazifik-Kiiste Japans, Chinas und Koreas wachsen- Hinweise

den Rotalge Gloiopeltis furcata. JunFunori kann auch mittels Aerosolgenerator
angewendet werden. Dazu eignet sich der Aerosol-

Anwendungsgebiet generator AGS 2000 HS von Lascaux.

JunFunori eignet sich besonders gut zur Konsolidie- Erfahrungsgemass lassen sich im Aerosolgenerator

rung von matten pudernden Malschichten. Dabei Konzentrationen von 0.1 - 0.15 % vernebeln, jedoch

zeichnet es sich durch seine hervorragenden optischen ohne Zusatz von Alkohol.

Eigenschaften aus und unterscheidet sich von den

sonst im Handel tiblichen Funori-Sorten durch c) Behandlung und Lagerung der Lésung

seine hohe Qualitat und Reinheit. Der Klebstofflosung sollte fiir eine langere Haltbarkeit

Neben der Anwendung als Festigungsmittel kann Alkohol beigegeben werden. Messungen haben

JunFunori auch fir Facings und als Retuschiermittel gezeigt, dass eine im Kihlschrank gelagerte und mit

eingesetzt werden, ebenso in Kombination mit Stérleim Isopropylalkohol behandelte traditionelle Funori-

in der Rissverklebung. Lésung auch nach 70 Tagen noch die gleiche Klebkraft



besitzt. Ohne Alkoholzugabe wird die Lésung bereits
nach wenigen Tagen abgebaut, was sich am modrigen
Geruch gut feststellen lasst.

Die Alkoholmenge und -art ist nach der Empfindlichkeit
der zu behandelnden Oberflache zu wahlen und im
Zweifelsfall wegzulassen. Bei alkoholempfindlichen
Objekten muss alle zwei bis drei Tage eine neue,
alkoholfreie Losung angesetzt werden.

Bewaéhrt hat sich bei unempfindlichen Flachen ein
Zusatz von 2 volumenprozentigem Isopropylalkohol.
Der Alkohol wirkt in der L6sung sowohl als Biozid wie
auch als Netzmittel.

Da JunFunori in reinem Isopropylalkohol ausfallt, ist mit
der Zugabe von hoheren Alkoholkonzentrationen Vor-
sicht geboten.

Es empfiehlt sich daher, den Alkohol einzutropfeln und
die Lésung immer wieder zu schitteln. Wenn zu viel
Alkohol auf einmal eingespritzt wird, kommt es zu loka-
ler Viskositatserh6hung. Es entstehen Schlieren, die
sich aber nach weiterem Riihren wieder |6sen.

Die JunFunori-Lésung kann kalt appliziert werden, da
sie bei Zimmertemperatur nicht geliert. Trotzdem emp-
fiehlt sich eine warme Applikation, da so dank tieferer
Viskositat das Eindringen der Losung verbessert wird.

d) Modifikationen der JunFunori-Ldsung

Fur gewohnlich reicht die Klebkraft von JunFunori um
pudernde Schichten zu festigen. Um aufstehende
Farbschollen zuriickzukleben, kann die Klebkraft mit
einer Zugabe von Stérleim erhoht werden. Das
erleichtert auch das Eindringen des Algenproduktes.
JunFunori wirkt als Verdicker und verhindert so, dass
der Storleim in den Trager wegfliesst. Dank seiner
ausgezeichneten optischen Eigenschaften verhindert
JunFunori auch die Randbildung oder ein Verdunkeln
der Malschichten durch den Stérleim.

Fur das Zurtckkleben von aufstehenden Malschichten
wurde eine Lésung von 4 gewichtsprozentigem
Stérleim mit einer JunFunori-Lésung (Eingewichts-
prozent in Wasser mit 2 volumenprozentigem
Isopropylalkohol) in einem Verhéltnis von 1:4 bis zu
1:1 gemischt. Das Verhdltnis war jeweils abhéngig von
der Schichtdicke, der Spannung und der Empfindlich-
keiten der Malschichten.

JunFunori ist ein Naturprodukt. Die Farbung des
Pulvers bzw. der wéssrigen Lésung kann je nach
Charge leicht variieren. Dies hat keinen Einfluss
auf die Wirkung des Produktes.

Lieferform
In Pulverform zu 1 Gramm
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Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwirtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjahriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Infor-

mation und der Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Anwendungszweck
zu priifen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Giiltigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.
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