Lascaux Decora

Lascaux Decora ist eine gebrauchsfertige Tempera-
farbe und zeichnet sich durch ihre Leucht- und ihre
Deckkraft aus. Als preisglinstige Alternative zur
hochkonzentrierten Lascaux Gouache eignet sich
das Decoraprogramm ebenso fiir den Malunterricht
wie fiir die Anwendung im gesamten Dekor- und
Schulbereich. Dieses Farbenprogramm besteht aus
18 ausgewogenen Farbtonen.

Eigenschaften
* lichtecht
* trocknet samtmatt und wasserl6slich auf
* hellt beim Trocknen praktisch nicht auf
e starke Leucht- und Deckkraft
* gute Haftung auf diversen Malgriinden

Anwendung
e fur Schul- und Dekorbereich
* fur diverse Maltechniken
* fiir den Malunterricht aller Alters- und Ausbildungs-
stufen

Verarbeitung

Lascaux Decora kann auf samtlichen saugenden Unter-
lagen verarbeitet werden: auf Papier, Karton, Leinwand,
Holz oder Gips, aber auch auf Ton und Textilien.

Die gebrauchsfertige Farblinie lasst sich mit Wasser
verdiinnen und auf einfache Weise auftragen: sowohl
homogen deckend als auch in jeder Nuance lasierend.
Zudem sind Decorafarben in mehreren Schichten
tbermalbar, ohne dass sich der trockene Untergrund
mit dem neuen Farbauftrag vermischt.

Grundieren:
Als Grundierung empfiehlt sich Lascaux Gesso.

Mischen:
Alle Farbténe sind untereinander mischbar.

Firnissen:

Durch Ubersprihen mit Lascaux UV Protect werden
fertige Arbeiten gegen UV-Strahlen geschiitzt und
wasserfest.

Zusammensetzung

Lascaux Decora besteht aus reinen, lichtechten
Pigmenten und einem acrylmodifizierten Bindemittel
auf natiirlicher Basis.

Lieferform
Flaschen a 500 ml. Kanister a 31.

Fiir weitere Informationen tiber Anwendungs- und Verarbeitungsmaglichkeiten gibt es detaillierte Unterlagen und einen Beratungsservice.
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maximale Lichtechtheit
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sehr gute Lichtechtheit
Die Brillanz der Lascaux Decora wird in

dieser Drucktechnik nicht erreicht.

U.S.A.: conforms to ASTM D-4236.

Wichtiger Hinweis:
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Brillantgriin Ocker Englischrot
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lhr Fachhéndler

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwirtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjéhriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Informa-
tion und der Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung flir den vorgesehenen Anwendungszweck
zu priifen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Giiltigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.
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